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• Tuner DAB, DAB+, FM s RDS
• Snadný přístup k více než 16 000 internetových rádio stanic
• Připojení k internetu pomocí Wi-Fi
• Mobilní aplikace pro pohodlné ovládání
• Přehrávání hudby z DLNA serveru, PC nebo Macu
• Bezdrátové připojení prostřednictvím technologie Bluetooth
• Velký 2,4" (6 cm) barevný LCD displej
• Intuitivní ovládání
• Budík s odloženým

zvoněním a funkcí Sleep
• Funkce předpověďi počasí až pro 5000 míst
• Výkonný zesilovač
• Dva stereo reproduktory
• Vstup AUX IN
• Sluchátkový výstup 3,5mm
• Dálkový ovladač
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Dálkový ovladač
Pohodlné dálkové ovládání 
RCU 301

EAN
5907115002835
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Vstupy / výstupy:
1. Power on/Standby
2. Ovladač hlasitosti
3. Čidlo dálkového ovládání
4. Pohyb v menu
5. Předvolby 1, 2, 3, 4
6. Tlačítko předvolby
7. Tlačítko Home
8. Tlačítko Play/Pause
9. Tlačítko Mode
10. Barevný displej
11. Sluchátkový výstup 3.5mm
12. USB port (5V,1A)

(Pouze pro nabíjení dalších zařízení)
13. Vstup Aux-in jack 3.5mm
14. Napájení 230V
15. Teleskopická anténa

Specifikace
• Podpora zabezpečení Wi-Fi: OPEN, WEP, WPA PSK

AES, W PA PSK AES/TKIP, WPA PSK TKIP, WPA2 PSK
AES, WPA 2 PSK AES/TKIP, WPA 2 PSK TKIP

• Podporované formáty pro přehrávání
MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV

• Předpověď počasí až pro 5 000 míst
• 2.4” (6 cm) barevný TFT LCD displej
• Bluetooth V2.1+EDR with A2DP, AVRCP
• Dosah Bluetooth v okruhu 10 metrů
• Digitální procesor
• FM rádio s funkcí RDS
• Rozsah frekvencí pro FM : 87.5-108Mhz
• DAB+/DAB tuner
• Rozsah frekvencí pro DAB+ : 174.928-239.2 Mhz
• Časovač, budík, snížení jasu, funkce Sleep
• Automatické nastavení data a času

po připojení k internetu
• USB port pro nabíjení dalších zařízení

telefony, tablety a další
• USB: 5V 1A
• 3.5mm Aux-in jack
• 3.5mm sluchátkový výstup
• Stereo reproduktory
• Výkon zesilovače výkon: 2 x 30W
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <3W
• Spotřeba energie: 43W
• Napájecí kabel 230V
• Baterie pro dálkový ovladač : 2ks typ AAA
• Příslušenství: Dálkové ovládání 1ks, napájecí

kabel 1ks, 3,5 mm Aux-in kabel 1ks
• Rozměry (Š x H x V): 330 x 173 x 115 mm
• Váha: 2.36KG
• Wi-Fi pásmo: 2.4GHz
• Provozní teplota: 0°C~+35°C
• Provozní vlhkost: 20%~80%
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